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การติดตั �งและการเตรียมสารกรอง 

ใชส้ารละลายคลอรนีนํ�าโซเดยีมไฮโปคลอไรดค์วามเขม้ขน้ 10 % ในการกระตุน้ DMI65 

ตามขั �นตอนเบื�องตน้ ตอ้งมกีารเตรยีมสารกรอง DMI65 โดยการแช่ สารกรองดงักล่าว ในโซเดยีมไฮโป

คลอไรต์ ที�ม ีความเขม้ขน้ระดบัตามความต้องการที�ระบุ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั �วโมงขึ�นไป 

เพื�อใหก้ารทาํงานมปีระสทิธภิาพด ี

- อตัราส่วน คลอรนีนํ�าโซเดยีมไฮโปคลอไรดป์รมิาตร 12.5 ลติร ต่อนํ�า 1,000 ลติร 

ขั �นตอนการเตรียมสารกรอง DMI-65 

1. เติมสารกรองลงในถังกรอง จากนั �นใส่คลอรนีนํ�าโซเดยีมไฮโปคลอไรด์กบันํ�าสะอาด ตาม

อนัตราส่วนขา้งตน้ใหท้่วมปรมิาณสารกรอง 

2. ระดบัความลกึของสารกรอง (ควรอยู่ในช่วง 750 -1,000 มลิลเิมตร หรอื 30 - 40 นิ�ว) อาจ

มากกวา่นี�ไดไ้ม่เกนิ 5% และภายในถงักรองควรมพีื�นที�วา่ง อยา่งน้อย 40% ของปรมิาตรในถงั เพื�อการ

ลา้งยอ้น (Backwash)  

3. ทําการแช่สารกรอง DMI-65 ไม่ตํ�ากว่า 3 ชั �วโมง (อาจทําการแช่ขา้มคนืหรอืขา้มสปัดาห์) 

เพื�อประสทิธภิาพในการบาํบดันํ�าที�สมบรูณ์ 

4. เมื�อแช่สารกรองเสรจ็สิ�น ใหเ้ปิดนํ�าใชใ้นการแช่สารกรองทิ�ง เนื�องจากสารละลายที�ใช้ในการ

แช่สารกรองมคีวามเขม้ขน้สงูมาก 

5. จากนั �นทาํการลา้งยอ้น (Backwash) สารกรองDMI-65 ดว้ยนํ�าสะอาดพรอ้มกบัฉีดสารละลาย

คลอรนีเพื�อฆ่าเชื�อโรคในเส้นท่อ สําหรบัความเรว็ในการล้างยอ้น (Backwash) ควรอยู่ในช่วง 30 – 40 

ลบ.ม./ตร.ม./ชม.อาจขึ�นอยูก่บัระดบัความลกึซึ�งอยูใ่นช่วง 12-15 แกลลอน/นาท/ีตร.ฟุต.  

โดยค่าคลอรนีตกคา้ง ตอ้งไม่เกนิมาตรฐานกาํหนด 0.1-0.3 มล.กรมั/ลติร ควรทาํการลา้งยอ้น  

( Backwash) สารกรองจนกระทั �งค่าเหลก็และแมงกานีส ในนํ�าทิ�งลดลงอยูใ่นไม่เกนิค่ามาตรฐาน 

6. ที�สาํคญัแรงดนัในการลา้งยอ้น (Backwash) ตอ้งสามารถดนัตะกอนต่างๆของสารกรองที�ก้น

ถงัออกไปได ้เนื�องจากตะกอนของสารกรอง DMI-65 มลีกัษณะเป็นตะกอนดําละเอยีดเป็นจํานวนมาก 

จงึพบวา่มนํี�าลา้งยอ้นที�ออกมามสีดีาํ ซึ�งบางครั �งการล้างอาจใช้เวลาเป็นชั �วโมงหลงัจากนั �นสกัครู่นํ�าจงึ

เริ�มใสขึ�น ใหท้าํการตรวจวดัค่าเหลก็และแมงกานีส ใหอ้ยูใ่นค่าที�มาตรฐานกาํหนด 
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7. เลื�อนวาลว์ไปยงัตาํแหน่งลา้งเรว็(Rinse) แลว้ทาํการตรวจวดัค่าคลอรนีอสิระในนํ�าทิ�ง ต้องไม่

เกนิ 0.1 - 0.3 มล.กรมั./ลติร และตรวจวดัค่าเหลก็และแมงกานีส ไม่เกนิค่ามาตรฐาน 

 8. เมื�อค่าเหลก็และแมงกานีส ตํ�ากว่าค่าที�มาตรฐานกําหนด แล้วให้เลื�อนวาล์วไปยงัตําแหน่ง

กรองนํ�า(Service) สามารถเริ�มใชง้านระบบกรองนํ�าได ้ 

9. ตรวจเชค็คุณภาพนํ�าดบิ โดยค่าเหลก็และแมงกานีส ไม่เกนิค่ามาตรฐานที�กําหนด หากถ้าค่า

เกนิกวา่ที�ออกแบบไว ้ใหป้ฏบิตัติามดงัต่อไปนี� 

- ตรวจค่าคงเหลอืของคลอรนีที�ทาํการฉีดเขา้ไปในระบบกรอง (ในหน่วย มล.กรมั/ลติร) 

- ตรวจค่า pH  

- ตรวจเชค็แรงดนัในการลา้งยอ้นสารกรอง DMI65 เพยีงพอหรอืไม่ 

- ตรวจเชค็อายกุารใชง้านของสารกรอง DMI65  

- ตรวจเชค็ อุปกรณ์ชาํรุดหรอืไม่  

10. เมื�อทาํการตรวจสอบเรยีบรอ้ยแลว้ ค่าเหลก็และแมงกานีส ยงัคงสงูเกนิค่ามาตรฐาน รบกวน

ตดิต่อตวัแทนจาํหน่าย  

 

ข้อควรระวงั และแก้ไขเบื�องต้น 

    คลอรนีทาํใหเ้กดิการระคายเคอืง ระบบหายใจ ทาํใหแ้สบจมกู ระคายเคอืงตา แสบตา ผวิหนงั

เป็นผื�นแดงอกัเสบ ดงันั �นในการเตรยีมคลอรนี จงึควรป้องกนัตวัเองโดย 

1. สวมถุงมอืยางขณะเตรยีมสารละลายคลอรนี และในระหว่างการผสมคลอรนี ควรมผี้าปิดปาก  

ปิดจมกูและควรแต่งกายปกปิดร่างกายใหม้ดิชดิ 

2. อย่าให้ถูกผิวหนัง และเขา้ตา เมื�อถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยนํ�าสะอาดทนัท ีถอดเสื�อผ้าที�ถูก

คลอรนีออก และอาบนํ�าชะล้างคลอรนีให้หมด เมื�อเข้าตาให้ล้างด้วยนํ�าสะอาดอย่างน้อย 15 

นาท ีและรบีไปพบแพทยเ์พื�อรกัษาต่อไป  

3. ส่วนการเกบ็คลอรนี จะตอ้งมกีารเกบ็รกัษาที�ด ีเพื�อคงคุณภาพของผงคลอรนีไวเ้นื�องจากคลอรนี

สามารถระเหยออกสู่บรรยากาศภายนอกได้เรื�อยๆ ดงันั �น การเกบ็คลอรีนจงึควรต้องเกบ็ใน

ภาชนะที�มฝีาปิดมดิชดิ และเกบ็ไวใ้นที�แหง้และเยน็ 

 


